


คำนำ (Introduction)

บรษัิท โฟนนคิ ( ประเทศไทย ) จำกดั ขอขอบคณุท่านทีไ่ว้วางใจ และสนบัสนนุ    ผลิตภัณฑ์ตู้สาขา

โทรศพัท์ “ PHONIK ”  รุ่นตา่งๆ ในระบบ DX-2000 ไม่ว่าจะเปน็ รุ่น PLATINUM ,  TITANIUM   และตอ่มา

ไดมี้การพฒันาเปน็รุน่ NEW PLATINUM จนถงึปจัจบุนัไดมี้การพฒันาเปน็รุน่ NEW TITANIUM เปน็ผลติภณัฑ์

ท่ีถูกออกแบบมา ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการใชง้านในอาคารทีต่อ้งการคูส่ายมาก ๆ   และมคีวามทนทานสงู

บำรงุรกัษางา่ย มีประสทิธิภาพสงูสุด

ในคูมื่อเลม่นี ้ ไดเ้นน้การตดิตัง้โดยอาศยัรปูภาพเปน็สือ่เพือ่ใหง่้ายแกก่ารเขา้ใจ  และไดจ้ดัหมวดหมู่

ตามลำดบัการตดิต้ัง ทำให้สามารถศกึษาด้วยตนเองได้

การตดิตัง้ตูส้าขาโทรศพัทท่ี์ไดม้าตรฐาน  จะทำใหร้ะบบสามารถรองรบัการใชง้านทีย่าวนาน     และ

คงทน  ดังน้ันคณะผูจั้ดทำหวงัว่าคูมื่อเลม่น้ีจะชว่ยใหก้ารตดิตัง้เป็นไปดว้ยความถกูต้องดว้ยดี

                                                                                                              คณะผู้จัดทำ
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CO.Line (Max.) with Caller ID
Or Station (Max.)
Key Operator (Max.)
Or DSS. Station (Max.)

General Description
     Switching Method
     Control Method

Capacity

     Intercom Path
     Alarm Detector
     Music On Hold

      Internal
      Customer
      External

Paging
SMDR. RS-232C
Control Electrical Machine
Main Power Supply
Battery Backup With in
Battery Charger
Environment
Temperature

Power Consumption

    Power Failure Transfer
    Construction ( W x H x D ) cm
     Installed Type

      Max
      Off Hook All
      On Hook All

     Maximum DC Loop Resistance
     Minimum Leak Resistance
     AC Impedance
     Dial Pulse Signal
     DTMF Signal
     Ring Detected Signal
     First Ring Detected

DC. Feed
Current Feed
DC. Loop Limited
AC Impedance
Dial Pulse Detected
DTMF Signal Detected
Hook Switch Flash Time
Ringing Signal

    Extension Distance

Digital Hybrid Key Telephone and DSS.
Distance.

DX-1024T ( TITANIUM )
Time Division Switch

Stored Program Control

Non Blocking
4 Zone

3
1
1
4
6
4

8 Zone
3
1
1
8
10
8

220V.50Hz. 10%  Switching Type
12Vdc. Sealed Lead Acid 17 AHr x 2 Sets

12Vdc. Lead Acid x 2 Sets
10-90%
0-40 C

1054 VA (Typ)
176 VA (Typ)

2100 VA (Typ)
352 VA (Typ)

Fixed On Board Co.Card (1 Co.Card = 4 Port)

400 Ohm
20 kOhm
600 Ohm

Speed : 10 pps, 20 pps.  B/M : 2:1 , 3:2
Inter Digit : 600 ms.

T On = 100 ms.   T Off = 200 ms.
Frequency = 10-50 Hz   Voltage = 50-150 Vrms.

400 ms. (Programable)

24 Vdc.
25 mA.

800 Ohm.
600 Ohm.

T On = 10-100 ms.      T Off = 10-125 ms.
T On = 50 ms.     T Off = 50 ms.

125-800 ms.
Frequency = 24-25 Hz.  Voltage = 80 Vrms.  10%

26 AWG (0.40 mm.) < 800 m.
24 AWG (0.50 mm.) < 1,200 m.
22 AWG (0.65 mm.) < 2,000 m.
26 AWG (0.40 mm.) < 150 m.
24 AWG (0.50 mm.) < 240 m.
22 AWG (0.65 mm.) < 240 m.

Trunk Characteristics

Subscriber Characteristics

Connection

        1. คุณสมบัติจำเพาะ      ( SPECIFICATION )                       ความสามารถสงูสุดของระบบ

      Internal
      External

Pedestal

DX-2048T ( TITANIUM )

*** คณุสมบตัขิองตู ้New Titanium ***

3600 VA (Max.) 4800 VA (Max.)

54.5 x 174.5 x 55.0 x 2 Cabinets

256
2048
128
128

128
1024
64
64
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Billing System

Fax Machine

Operator Console

Printer

Digital Key TelephoneExternal Voice mail

Electric Relay
 Control Box

Feature Phone

Standard DTMF Phone Caller ID Phone

External Music

Sensor & Alarm
Key Phone

Paging

รูปที ่2 แสดงการเชือ่มตอ่ระบบกบัอุปกรณต์า่งๆ ( System Configulation )

2..แนะนำการเชือ่มต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ

*** แนะนำการเชือ่มตอ่อุปกรณข์องตู ้New Titanium ***
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3.2 โครงตูเ้หลก็ สำหรบัตูใ้นกลุม่ Super Diamond
- Cabinet - C ( Cab-C ) สำหรบัตดิตัง้ R-Module

รูปที ่3.1 แสดงโครงตูเ้หลก็ของตู ้New Titanium

รูปที ่3.2 แสดงโครงตูเ้หลก็ ในกลุม่ Super Diamond

*** แนะนำโครงตูเ้หลก้ของตู ้New Titanium , Super Diamond ***
3. โครงตู้เหล็ก

3.1 โครงตูเ้หลก็ สำหรบัตู ้New Titanium
- Cabinet - A ( Cab-A ) มีช้ัน M-Module
- Cabinet - B ( Cab-B ) ไม่มีช้ัน M-Module , ตดิตัง้ L-Module
- Cabinet - BR ( Cab-BR ) ไม่มีช้ัน M-Module , ตดิตัง้ R-Module
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*** โครงสรา้งพืน้ฐานของตู ้New Titanium ***

รูปที ่ 4.1.1 แสดงตำแหนง่ของแผงตา่งๆภายใน M-Module

DX-MPU.V2

DX-DSM.V2

DX-RCU.V2

4. โครงสร้างตู้
4.1. โครงสรา้งพิน้ฐานของตู ้New Titanium ( M-Module )

4.1.1 ส่วนควบคุมหลัก Main-Module
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4.1.2 ส่วนของ ( L-Module ) Local-Module ขนาดสงูสุด 256 Port
สามารถตดิต้ังในโครงตู ้New Titanium, Super Diamond
-   ในระบบจะตอ้งม ีL-Module อยา่งนอ้ย 1 ชุด สูงสดุได ้4 ชุด
-   L-Module ตอ้งตดิตัง้อยูใ่กล ้M-Module

รูปที ่ 4.1.2 แสดงตำแหนง่ของแผงตา่งๆภายใน L-Module

DX-SLT.V5 or DX-ATI.V5 or
DX-ONO.V5 or DX-ODC.V5
DX-SLT.V5 or DX-COL.V5 or DX-ATI.V5 or DX-ONO.V5 or DX-ODC.V5
DX-TNV.V2N
DX-LPU.V2N

4.1.3 ส่วนของ ( R-Module ) Remote-Module ขนาดสงูสุด 256 Port
สามารถตดิต้ังในโครงตู ้New Titanium, Super Diamond 
-   R-Module จะตดิตัง้ไดสู้งสดุ 7 ชุด
-   จำนวน R-Module รวมกบัจำนวน M-Module ไดสู้งสดุไมเ่กนิ 8 ชุด
-   R-Module สามารถวางหา่งจาก M-Module ขึน้อยูก่บัส่ือทีใ่ช้ เชน่ ผ่าน Fiber Optic อาจไดถ้งึ 50 กโิลเมตร

DX–LPU.V2N หรือ DX–E1/1PRI
DX–TNV.V2N

รูปที ่ 4.1.3 แสดงตำแหนง่ของแผงตา่งๆภายใน L-Module

  

   

*** โครงสรา้งพืน้ฐานของตู ้New Titanium ***

DX-SLT.V5 or DX-ATI.V5 or
DX-ONO.V5 or DX-ODC.V5
DX-SLT.V5 or DX-COL.V5 or DX-ATI.V5 or DX-ONO.V5 or DX-ODC.V5
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      4.2 โครงสร้างตู้ New Titanium ขนาดสูงสุด 1024 พอร์ต
โครงสรา้งภายใน Rack 19” สูง 37 U แบบตัง้พืน้ภายในประกอบดว้ย
1. ช้ันบน 4 ช้ัน เปน็ L-module ( DX-256/L1, DX-256/L2, DX-256/L3, DX-256/L4 )
2. ชั้นล่างเป็น M-Module ประกอบด้วยแผง ( DX-MPU 1 แผง, DX-DSM 1 แผง, DX-RCU 1 แผง )

รูปที ่4.2 แสดงโครงสรา้งของตู ้New Titanium ขนาดสงูสดุ 1024 พอรต์

L-Module
( DX-256/L1 )

M-Module
( DX-MPU,
DX-DSM,

 DX-RCU )

 NEW TITANIUM DX-1024
DX-1024T V2N โครงตู ้0 สายนอก 0 สายใน ขยายถงึ 1024 พอรต์

= DX-256T.V2N และ DX-256T+V2N x 3 ชุด
DX-768T V2N โครงตู ้0 สายนอก 0 สายใน ขยายถงึ 768 พอรต์

= DX-256T.V2N และ DX-256T+ V2N x 2 ชุด
DX-512T V2N โครงตู ้0 สายนอก 0 สายใน ขยายถงึ 512 พอรต์

= DX-256T V2N และ DX-256T+ V2N x 1 ชุด
DX-256T. V2N โครงตู้พร้อมอุปกรณ์ชุดขยาย จาก 0 ถึง 256 พอร์ต

(Rack-256, DX-PSU/R3, DX-MPU, DX-DSM, DX-M2048, DX-LPU.V2N, DX-TNV.V2N, DX-B256)
DX-256T + V2N ชุดอุปกรณ์ขยาย ชุดละ256 พอร์ต

(Rack-256. DX-PSU/R2, DX-LPU.V2N, DX-TNV.V2N, DX-B256)

L-Module
( DX-256/L4 )

L-Module
( DX-256/L3 )

L-Module
( DX-256/L2 )

*** โครงสรา้งพืน้ฐานของตู ้New Titanium ***
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      4.3. โครงสร้างตู้ New Titanium ขนาดสูงสุด 2048 พอร์ต โดยใช้ตู้ New Titanium 2 ตู้

รูปที ่4.3 แสดงโครงสรา้งของตู ้New Titanium ขนาดสงูสดุ 2048 พอรต์

L-Module
( DX-256/L3 )

L-Module
( DX-256/L2 )

L-Module
( DX-256/L1 )

L-Module
( DX-256/L4 )

M-Module
( DX-MPU,
DX-DSM,
DX-RCU )

  R-Module
( DX-256/R3 )

  R-Module
( DX-256/R4 )

  R-Module
( DX-256/R2 )

  R-Module
( DX-256/R1 )

*** โครงสรา้งพืน้ฐานของตู ้New Titanium ***
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      4.4.  โครงสร้างตู้ New Titanium ขนาดสูงสุด 2048 พอร์ต โดยใช้ตู้ New Titanium 1 ตู้ และตู้ DX-256.V2N/R 4 ตู้

DX-256.V2N/R4

DX-256.V2N/R3

DX-256.V2N/R2

DX-256.V2N/R1

รูปที ่4.4 โครงสรา้งตู ้New Titanium ขนาดสงูสดุ 2048 พอรต์

*** โครงสรา้งพืน้ฐานของตู ้New Titanium ***
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รูปที ่4.5 ตู ้DX-256.V2N/R ขนาดสงูสดุ 256 พอรต์ ( CAB-C )

      4.5 โครงสรา้งตู ้DX-256.V2N/R ขนาดสงูสดุ 256 พอรต์ เพือ่ใชเ้ปน็ Remote - Module

*** โครงสรา้งพืน้ฐานของตู ้New Titanium ***

R-Module or L-Module
( DX-256.V2N/R  )
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5. การตดิต้ัง ( INSTALLATION )
5.1. การเชื่อมสัญญาณควบคุมระหว่างโมดุลในระบบ

-   การเชื่อมสัญญาณ M-Module กับ L-Module จะใช้ C-BUS และ V-BUS
-   การเชือ่มสญัญาณ M-Module กบั R-Module จะใช ้R-Bus
5.1.1 C-Bus (Control Bus) การเชือ่มสัญญาณควบคมุความเรว็สงูจากแผง DX-MPU ของ M-Module ไปยงั

DX-LPU.V2N ของ L-Module ดว้ย โดยตอ่พว่งกนัไป

รูปที ่5.1.1 แสดงการ Link แบบ C-Bus

DX-MPU.V2
(M-Module)

DX-LPU.V2N/L1

DX-LPU.V2N/L2

DX-LPU.V2N/L3

DX-LPU.V2N/L4R-Terminate

*** การเชือ่มสญัญาณของตู ้New Titanium ***
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5.1.2 V-Bus (Voice Bus) การเชือ่มสัญญาณเสยีงของแตล่ะ L-Module เขา้กบัสวทิชห์ลกัของระบบในแผง DX-DSM
ของ M-Module

รูปที ่5.1.2 แสดงการ Link แบบ V-Bus

DX-DSM.V2
(M-Module)

DX-LPU.V2N/L1

DX-LPU.V2N/L2

DX-LPU.V2N/L3

DX-LPU.V2N/L4

*** การเชือ่มสญัญาณของตู ้New Titanium ***

LPU3LPU4

LPU1

LPU2
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DX-LPU/PRI.V2N (R1)

DX-LPU/PRI.V2N (R2)

DX-LPU/PRI.V2N (R3)

DX-LPU/PRI.V2N (R4)

รูปที ่5.1.3 แสดงการ Link แบบ R-Bus

DX-RCU.V2
(M-Module)

*** การเชือ่มสญัญาณของตู ้New Titanium ***

5.1.3  R-Bus (Remote Bus) เปน็การเชือ่มสญัญาณควบคมุ และสญัญาณเสยีงจาก DX-RCU ของ M-Module ไป
  ยงั DX-LPU/PRI.V2N (R) ของแตล่ะ R-Module
- การทำงานของ R-Bus เปน็การเชือ่มตอ่ดจิิตอลความเรว็สงู 2 Mbps เสมอืนการทำงานของ E1 แตไ่ดเ้พิม่
  Signaling เฉพาะของโฟนนคิ
- ในระบบของ R-Bus แตล่ะชดุม ี1-2 E1 ขึน้อยูก่บัการวางระบบ

พอร์ต E1/PRI

พอร์ต E1/PRI

พอร์ต E1/PRI

พอร์ต E1/PRI

RCU1
RCU2
RCU3
RCU4
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*** แนะนำการทำงานของแผงตา่ง ๆ ในตู ้New Titanium ***

รูปที ่6.1 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง DX-MPU.V2

Jumper Battery Back up
ห้ามถอด

RS-232 B

C-BUS
เชื่อมสัญญาณความเร็วสูงระหว่าง

Master Unit กบั Local Unit

ชดุตอ่ Compact Flash

RS-232 A

CPU-32 bits

หน้าที่และการทำงานของแผง
1. C-Bus ทำหน้าที่เชื่อมสัญญาณความเร็วสูง DX-MPU ไป

ยงั DX–LPU/L ตอ่พว่งกนัไปสงูสดุได ้4 แผง อยา่งตำ่ 1แผง
2. ควบคมุรายงานตา่ง ๆ ผ่านชอ่งสือ่สารอนกุรม  RS-232

สามารถเลื่อกอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลให้แก่เครื่อง
พมิพ ์อัตโนมตัิ

3. แสดงสถานะของระบบดว้ยไฟ LED ซ่ึงประกอบดว้ย
3.1. LED1 สีเขยีว  ( Happy Lamp )

- จะกระพริบตลอดเวลา เมื ่อระบบทำงานปกติ
3.2. LED2  สีแดง ( Warning Lamp )

- จะดบั เมือ่ระบบทำงานปกติ
- จะติด เมื่อมีข้อผิดพลาดของระบบทาง Hardware
- จะกระพริบเมื่อมีการทำงานของ Software บาง
   หน้าที่

3.3. LED3สีแดงจะติด เมื่อได้รับคำสั่งให้พิมพ์รายงาน
Serial Port ที ่9 (A)

3.4. LED4  สีแดง จะติด เมื่อได้รับคำสั่งให้พิมพ์รายงาน
Serial Port ที ่10 (B)

3.5. LED5  สีแดง จะตดิ เมือ่เกดิ LO-BATT
3.6. LED6  สีแดง จะตดิ เมือ่ OVERLOAD ในวงจร

ส่วนประกอบที่สำคัญ
1. CPU 32 bit ทำหนา้ทีค่วบคมุการทำงานของระบบทัง้หมด
2. EPROM 2 ตวั บรรจุโปรแกรมของระบบ
3. LED บอกสถานะ Happy Lamp และ Warning Lamp
แสดงสถานะ Serial Port 2 Port และแสดงสถานะ
Low-Batt และ Overload

4. Serial RS 232 จำนวน 2 ชุด
5. C Bus เชื่อมสัญญาณความเร็วสูงระหว่างแผง Master

Module กบั Local Module
6. Connecter สำหรบัตอ่ CF-Dish ( Compact Flash

Disk ) เพ่ือเก็บสำรองขอ้มูล

6.แนะนำแผงตา่ง ๆ
6.1. แผง DX-MPU (  Main Processor Unit Card  ) แผงส่วนประมวลผลหลัก ติดต้ังภายใน M-Module
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   6.2.แผง DX-DSM.V2 ( Digital Switch Main Unit Card ) แผงดิจิตอลสวิตซ์กลาง ติดตั้งภายใน M-Module ทั้งระบบมี 4 รุ่น
6.2.1. DX- DSM1 ใช้เมือ่มี L-Module ไม่เกนิ 2 โมดลู และ ไม่มี R Module ( ใส่ IC U17-U22 )
6.2.2. DX- DSM2 ใชเ้มือ่มี L-Module เกนิ 2 โมดลู และ ไม่มี R Module ( ใส่ IC U17-U24 )
6.2.3. DX- DSM3 ใชเ้มือ่ม ีL-Module ไมเ่กนิ 2 โมดลู และม ีR Module ( ใส ่IC U13-U14, IC U17-U22 )
6.2.4. DX- DSM4 ใชเ้มือ่ม ีL-Module เกนิ 2 โมดลู และม ีR Module ( ใส ่IC U13-U14, IC U17-U24 )
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ใช้เ
ชือ่
มสั
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DX-DSM1 DX-DSM2

DX-DSM3 DX-DSM4

รูปที ่6.2 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง DX-DSM.V2

ส่วนประกอบที่สำคัญ
1. Digital Switch IC ขนาด 256x256 ช่องสัญญาณ จำนวน

10 ตัว ( DX-DSM4 ) ทำหน้าที่เป็นสวิตซ์สัญญาณเสียง
ของระบบทั้งหมด

2. V-Bus เช่ือมสัญญาณเสยีงกบั L-Module สูงสุด 4 Module
3. LED แสดงสถานะการเชื่อมต่อ V- Bus จำนวน 4 ดวง

(ถา้เชือ่มตอ่สำเรจ็ LED จะตดิ)

หน้าที่และการทำงานของแผง
1. ควบคุมระบบการตัดต่อสัญญาณเสียงดิจิตอลของระบบ
2. ควบคุมการเชื ่อมสัญญาณเสียงผ่านทางช่องสัญญาณ

V- Bus  กับ  แผง DX-LPU.V2N/L  ( แผง DX-LPU/.V2N/L
จะต้องอยู่ไม่ไกลจากแผง DX-DSM )

3. แสดงผลการโปรแกรมของระบบ ออก Display Connector

*** แนะนำการทำงานของแผงตา่ง ๆ ในตู ้New Titanium ***
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รูปที ่6.3 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง DX-RCU
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DX-1RCU DX-2RCU

DX-3RCU DX-4RCU

หน้าที่และการทำงานของแผง
1. R-BUS เชือ่มสัญญาณควบคมุสัญญาณเสยีงกบัR Module
2. LED แสดงสถานะ 4 ดวงทำหนา้ที ่แสดงการตดิตอ่ของ

R-BUS ทัง้ 4 ช่องสญัญาณกบั M-Module

ส่วนประกอบที่สำคัญ
1. R-BUS เชือ่มและควบคมุสัญญาณเสยีงกบั R Module
2. LED  4 ดวง แสดงสถานะการเชือ่มตอ่กบัแผง DX-LPU/

PRI.V2N (หากเชื่อมต่อสำเร็จ LED จะติด)

6.3. แผง DX-RCU  ( Remote Control Main Unit Card ) แผงควบคุมตู้ระยะไกลประกอบด้วยรุ่นต่างๆ
6.3.1. DX-1RCU ควบคุม R1-Module
6.3.2. DX-2RCU ควบคมุ R1-Module และ R2-Module
6.3.3. DX-3RCU ควบคมุ R1-Module, R2-Module และ R3-Module
6.3.4. DX-4RCU ควบคมุ R1-Module, R2-Module R3-Module และ R4-Module

*** แนะนำการทำงานของแผงตา่ง ๆ ในตู ้New Titanium ***
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รูปที ่6.4.1 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง DX-LPU.V2N

  Serial RS-232 จำนวน 2 ชุด
 -  ชุด A อยู่ล่าง
 -  ชุด B อยูบ่น สำหรบัตูใ้นกลุม่ DX-2000 จะใชไ้ม่ได้

C-Bus เชือ่มสัญญาณความเรว็สงู
- ตัวบนไป DX-LPU2N ลำดับต่อไป
- ตัวล่างจาก DX-MPU

เชื่อมสัญญาณ ISDN-PRI กับสายนอก

V-Bus เชื่อมสัญญาณเสียงจาก DX-DSM

JP1

 6.4. แผง DX-LPU V2N ( Line Processor Unit Card ) ประกอบด้วยรุ่นต่างๆดังนี้
6.4.1. DX-LPU/L ตดิตัง้ใน L-Module แบง่ได้

6.4.1.1. DX-LPU/L V2N ตดิตอ่เปน็ Local Module
6.4.1.2. DX-LPU/L.V2N+DX-E1/1PRI ติดต่อเป็น Local Module / หรือเชื่อมกับสายนอกเป็น ISDN-PRI
6.4.1.3. DX-LPU/L.V2N+DX-E1/2PRI ติดต่อเป็น Local Module / หรือเชื่อมกับสายนอกเป็น ISDN-PRI

6.4.2. DX-LPU/R ตดิตัง้ใน R-Module ใชเ้ปน็ Remote (ไม่มี IC_U20)
6.4.2.1. DX-LPU/R.V2N+DX-E1/1PRI  ติดต่อเป็น Remote Module / หรือเชื่อมกับสายนอกเป็น ISDN-PRI
6.4.2.2. DX-LPU/R.V2N+DX-E1/2PRI  ติดต่อเป็น Remote Module / หรือเชื่อมกับสายนอกเป็น ISDN-PRI

B
A

JP2 Jumper เลอืกความเรว็ RS-232
ชุด1 และ 2

R-Module ไม่มี IC U20

*** แนะนำการทำงานของแผงตา่ง ๆ ในตู ้New Titanium ***

เลอืกวา่เปน็ DX-LPU.V2N/L วา่เปน็ Module ทีเ่ทา่ไหร่ เลือกว่าเป็น DX-LPU.V2N/PRI หรือ DX-LPU.V2N/R

JP1
L1

JP1
L2

JP1
L3

JP1
L4

JP3

JP4JP3

รูปที ่6.4.2 แสดงลกัษณะการเสยีบ Jumper เพือ่เลอืกชนดิของแผง

 

   JP3 JP4

JP4

Jump Set To PRI

Jump Set To Remote
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ส่วนประกอบที่สำคัญ
1. CPUZ80180 1 ตัว ทำหน้าที่ควบคุมระบบ
2. EPROM บรรจุโปรแกรมของระบบ
3. LED แสดงสถานะ Happy Lamp และ Warning Lamp
4. Printer Serial RS 232 จำนวน 2 ชุด ใช้คอนเนค็เตอร ์RJ11

สามารถกำหนดการทำงานให้ทำงานที ่พอร์ตใดพอร์ต
หน่ึงแยกกนัได้อิสระ

5. Jumper เพ่ือเลือกอัตราความเรว็ในการสง่ข้อมูลของแผง
CPU ใหแ้ก ่RS-323

6. Digital Switch IC ขนาด 256 x 256 ช่องสัญญาณ
จำนวน 4 ตัวทำหน้าที่เป็นสวิตช์สัญญาณเสียงของระบบ
ทัง้หมดใหท้ำงานเปน็ระบบ Non Blocking

7. ทำหน้าที่ควบคุมระบบการทำงานประชุมผ่านสาย
โทรศพัท ์ ( Conference )

8. C-Bus เชื่อมสัญญาณความเร็วสูงควบคุมจาก DX-MPU
9. V-Bus เชื่อมสัญญาณเสียงจาก DX-DSM
10. Jumper เพือ่เลอืกการ Set แผงวา่จะใหเ้ปน็ L-Module

ชุดที่เท่าไหร่

หน้าที่และการทำงานของแผง
1. ควบคมุการทำงานของแผงสายนอก แผงสายใน และแผง

อื่น ๆ ในระบบ
2. ควบคุมระบบการตัดต่อสัญญาณเสียงดิจิตอลของระบบ
3. ควบคมุรายงานตา่ง ๆ ผ่านชอ่งสือ่สารอนกุรม RS – 232
4. ติดต่อกับ C-Busเชื่อมสัญญาณความเร็วสูงที่ควบคุม

จากแผง DX-MPU
5. เชื่อมสัญญาณสายนอกแบบดิจิตอล ISDN
6. ควบคมุการประชมุสายตา่ง ๆ ผ่าน Conference IC
7. แสดงสถานะของระบบดว้ยไฟ LED ซ่ึงประกอบดว้ย

7.1. LED1 สีเขยีว เปน็ “ Happy Lamp “
- จะกระพรบิตลอดเวลา เมือ่ระบบทำงานปกติ

7.2. LED2 สีแดงเปน็  “ Warning Lamp “
- จะดบั เมือ่ระบบทำงานปกติ
- จะตดิ เมือ่มีการสัง่พมิพ์
- จะกระพรบิสลับ เขยีว/แดง  เมือ่มีขอ้ผิดพลาดของ
ระบบทาง Hardware

- จะกระพรบิถี ่ เมือ่มีผู้โปรแกรมระบบ
7.3. LED3 สีเขยีว สถานะของ Layer 3 ของ E1 ช่องใด

ช่องหนึ่ง จะติดเมื่อทำงาน

Note :
1. แผง DX-LPU.V2N/L ที่ใช้ใน L-Module กับ DX LPU.V2N/R ที่ใช้ใน R-MODULE ใช้แทนกันไม่ได้
2. กรณเีปน็ DX-LPU.V2N/R ไมเ่สยีบ Jumper ที ่JP1 และ เสยีบ Jumper ที ่JP3 และ JP4
3. DX-LPU.V2N/R  Hardware จะเหมือนกับ DX-LPU.V2N +DX-E1/2PRI ของตู้ Diamond แต่ต่างกันที่ Software
    และการตัง้ Jumper JP3 และ JP4
4. DX-LPU.V2N+DX-E1/PRI หาก Set เป็น DX-LPU.V2N/R (ตู้ Remote) แล้ว จะไม่สามารถใช้ต่อกับ ISDN-PRI
    จากชมุสายโทรศพัทไ์ด้

*** แนะนำการทำงานของแผงตา่ง ๆ ในตู ้New Titanium ***
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     6.5. แผง DX–TNV.V2N ( Tone card )

หน้าที่และการทำงานของแผง
1. ชุดวงจร OGM ( Out Going Message ) เพือ่รับสายนอก

อัตโนมัติ 8 ชุด
2. ชุดสร้างวงจรสร้างเสียงตอบสนองตามคำสั ่ง DVR

(Digital Voice Response )
3. เป็นจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ
4. ควบคมุการเปดิ/ปิด อุปกรณไ์ฟฟา้ภายนอก

รูปที ่6.5 แสดงการวางอปุกรณข์องแผงรุน่ DX-TNV.V2N

ส่วนประกอบที่สำคัญ
1. ชุดวงจร OGM
2. ชุดวงจรสรา้งเสยีงตอบรบัตามคำสัง่ DVR
3. ชุดควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก
4. ชุดรบั External Music และ ชุดสง่ Paging

JACK1

JACK2

JACK3

- Alarm 1-4

- Relay Control Box 1-4

- กราวนด์
- ไฟ +24V
- Paging 2 or External Music
- Paging1

ALM4
ALM3
ALM2
ALM1

JACK3

GND
+24

PAG2
PAG1

JACK1

RLY4
RLY3
RLY2
RLY1

JACK2

คอนเนคเตอร์
สำหรบัตอ่จอ

 
D

isp
la

y
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6.6. แผง DX-COL/C.V5  ( Central Office Line Interface / Caller ID Card )  ประกอบด้วยรุ่นต่างๆ ดังนี้
6.6.1. รุ่น DX–8COL/C.V5 เป็นแผงเชื่อมต่อ 8 สายนอก แบบรับสัญญาณโชว์เบอร์
6.6.2. รุ่น DX–4COL/C.V5 เป็นแผงเชื่อมต่อ 4 สายนอก แบบรับสัญญาณโชว์เบอร์

รูปที ่ 6.6 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง DX-8COL/C.V5

หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร
1. สามารถ ถอด/ใส่แผงวงจรไดโ้ดยไมต่อ้งปดิตู้
2. สายนอกกับตู้สาขาจะ Isolate กันโดยใช้หม้อแปลงเป็น

ตัวส่งผ่านสัญญาณเสียงพูด
3. ตรวจจับสัญญาณ Line Reverse
4. มีหน้าที่ตรวจจับสัญญาณกระดิ่งจากภายนอก
5. แปลงสัญญาณเสียงระบบอนาลอกจากสายนอกเป็น

ดิจิตอลโดยไอซี Codec มาตรฐาน A – Law
6. สามารถรับสัญญาณ Caller ID จากชุมสายเพื่อระบุ

หมายเลขของผู้โทรเข้าเพื่อส่งต่อไปยังคู่สายภายในต่อไป
7. สามารถตอ่ Telephone กบัสายนอกแลว้สามารถใชง้าน

โทรออกไดป้กต ิ(กรณไีฟดบั)
8. สามารถใช้ได้กับสายนอกที่เป็นชนิด Pulse และ Tone
9. Loop สายนอกและสง่ผ่านสัญญาณเสยีง

JACK1

JACK2

JACK3

JACK4มาจากแผงสายใน (SLT)

มาจากเคร่ืองโทรศัพท์

มาจาก CO.

มาจาก CO.
COL4
COL3
COL2
COL1

JACK1

COL8
COL7
COL6
COL5

JACK2

TEL4
TEL3
TEL2
TEL1

JACK3

SLT4
SLT3
SLT2
SLT1

JACK4

Status Lamp

ส่วนประกอบของแผงวงจร
1. ชุดวงจร HOT PLUG
2. ชุดวงจร Transformer Balancing Coupling Mode
3. ชุดวงจรตรวจสอบ Line Reverse
4. ชุดวงจรตรวจสอบสัญญาณกระดิ่ง
5. ชุดวงจรแปลงสัญญาณระหว่างดิจิตอลและอนาลอก

มาตรฐาน A – Law
6. ชุดวงจรรับสัญญาณโชว์เบอร์
7. ชุดวงจร Power Fail 4 ช่อง

หมายเหตุ...
1. ถ้ามีไฟฟ้าจ่ายมาที่ระบบ

-  เครือ่งโทรศพัทพ์อรต์ (1-4) จะตอ่กบั SLT
2. ถ้าไฟฟา้ดับ

-  เครือ่งโทรศพัทพ์อรต์ (1-4) จะตอ่กบั CO.
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      6.7. แผง DX-SLT/C.V5 ( Single Line Telephone Interface / Caller ID Card ) ประกอบดว้ยรุ่นต่างๆดังน้ี
             6.7.1. รุ่น DX-16SLT/C.V5 เปน็แผงเชือ่มตอ่ 16 สายใน สามารถสง่สญัญาณโชวเ์บอรผู้์เรยีกไปยงัเครือ่งโทรศพัท์
             6.7.2. รุ่น DX-8SLT/C.V5 เป็นแผงเชื่อมต่อ 8 สายใน สามารถส่งสัญญาณโชว์เบอร์ผู้เรียกไปยังเครื่องโทรศัพท์

หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร
1. สามารถ ถอด/ใส่แผงวงจรไดโ้ดยไมต่อ้งปดิตู้
2. ชุดติดต่อเครื่องโทรศัพท์ภายใน 1 แผง สามารถต่อได้

16 สายภายใน เขา้สายผา่น RJ45
3. มีหน้าที่ส่งสัญญาณกระดิ่งไปยังเครื่องโทรศัพท์ ตรวจ

สอบการยกหูของเครื่องโทรศัพท์และส่งผ่านสัญญาณ
เสยีง TONE , DTMF

4. สามารถต่อเครื่องโทรศัพท์ได้ทั ้งที่เป็นทั้งชนิด Pulse
และ Tone

5. แปลงสัญญาณเสียง ระบบดิจิตอลกลับเป็นอนาลอก
เพื่อส่งออกไปยังเครื่องโทรศัพท์ธรรมดาโดยไอซี Codec
มาตรฐาน A–Law

6. ส่งสัญญาณ Caller ID ไปยังเครื่องโทรศัพท์เพื่อบอก
ข้อมูลหมายเลขเรียกเข้า ทั้งข้อมูลเวลา เบอร์โทรรวม
ถงึชือ่ ( ถา้มกีารกำหนดคา่ไวใ้น Memory ของตู ้)

7. มี Message, Lamp, Driver ทั้ง 16 ช่อง

รูปที ่6.7 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง DX–16SLT/C.V5

ส่วนประกอบของแผงวงจร
1. ชุดวงจร HOT PLUG
2. ชุด Transformer less

    3. ชุดวงจรควบคุมกระดิ่ง
    4. ชุดวงจรตรวจสอบการยกหู / วางหู
    5. ชุดวงจรแปลงสัญญาณระหว่างดิจิตอลและอนาลอก

มาตรฐาน A–Law

SLT4
SLT3
SLT2
SLT1
SLT8
SLT7
SLT6
SLT5
SLT12
SLT11
SLT10
SLT9
SLT16
SLT15
SLT14
SLT13

JACK1
JACK2

JACK3
JACK4

JACK1

JACK2

JACK3

JACK4Extension ที่ 13-16

Extension ที่ 9-12

Extension ที่ 5-8

Extension ที่ 1-4

Status Lamp

/ C
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หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร
1. สามารถ ถอด/ใส่แผงวงจรไดโ้ดยไมต่อ้งปดิตู้
2. ชุดติดต่อเครื่องโทรศัพท์ภายใน 1 แผง สามารถต่อได้

16 สายภายใน
3. มีหน้าที่ส่งสัญญาณกระดิ่งไปยังเครื่องโทรศัพท์ ตรวจ

สอบการยกหูของเครื่องโทรศัพท์และส่งผ่านสัญญาณ
เสยีง Tone , DTMF

4. สามารถต่อเครื่องโทรศัพท์ได้ทั ้งที่เป็นทั้งชนิด Pulse
และ Tone

5. แปลงสัญญาณเสียง ระบบดิจิตอลกลับเป็นอนาลอก
เพื่อส่งออกไปยังเครื่องโทรศัพท์ธรรมดาโดยไอซี Codec
มาตรฐาน A–Law

6. ส่งสญัญาณ Message Lamp ไปยงัเครือ่งโทรศพัทเ์พือ่
บอกสถานะการมขีอ้ความฝากไวใ้น Mail Box

7. ส่งสัญญาณ Caller ID ไปยังเครื่องโทรศัพท์เพื่อบอก
ข้อมูลหมายเลขเรยีกเข้า

รูปที ่6.8 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง DX–16SLT/M.V5

ส่วนประกอบของแผงวงจร
1. ชุดวงจร Hot Plug
2. ชุดวงจร Transformer Balancing Coupling Mode

    3. ชุดวงจรควบคุมกระดิ่ง
    4. ชุดวงจรตรวจสอบการยกหู / วางหู
    5. ชุดวงจรแปลงสัญญาณระหว่างดิจิตอลและอนาลอก

มาตรฐาน A–Law
6. ชุดวงจรสง่สญัญาณ Message Lamp

             6.8.1. รุ่น DX-16SLT/M.V5 ตอ่ได ้16 สายใน สามารถสง่สญัญาณไปยงัไฟรบัฝากขอ้ความของเครือ่งโทรศพัทไ์ด้
             6.8.2. รุ่น DX-8SLT/M.V5 ตอ่ได ้8 สายใน สามารถสง่สญัญาณไปยงัไฟรบัฝากขอ้ความของเครือ่งโทรศพัทไ์ด้

JACK1

JACK2

JACK3

JACK4

Status Lamp

/ M

SLT4
SLT3
SLT2
SLT1
SLT8
SLT7
SLT6
SLT5
SLT12
SLT11
SLT10
SLT9
SLT16
SLT15
SLT14
SLT13

JACK1
JACK2

JACK3
JACK4 Extension ที่ 13-16

Extension ที่ 9-12

Extension ที่ 5-8

Extension ที่ 1-4

      6.8. แผง DX-SLT/M.V5 ( Single Line Telephone Interface / Message Lamp ) ประกอบดว้ยรุ่นต่างๆดังน้ี
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6.9. แผง  DX-ATI.V5 (Attendant Console Interface) ประกอบด้วยรุ่นต่าง ๆ ดังนี้
6.9.1 รุ่น DX-8ATI.V5 ( 8ATI / 8SLT ) ตอ่ได ้8 Console Port
6.9.2 รุ่น DX-4ATI.V5 ( 4ATI / 8SLT ) ตอ่ได ้4 Console Port

หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร
1. สามารถ ถอด/ใส่แผงวงจรไดโ้ดยไมต่อ้งปดิตู้
2. วงจรเชื่อมต่อเครื่อง Hybrids Key Telephone ( รุ่น

PK-Series.) ไดสู้งสดุ 8 วงจร
3. รับและส่งข้อมูลควบคุมและแสดงผลระหว่างระบบ

ประมวณผลกลางกับตัวเครื่องโทรศัพท์คีย์
4. สามารถต่อเชื ่อมกับเครื ่องโทรศัพท์ภายในชนิดส่ง

สัญญาณ Caller ID ได้ จำนวน 8 คู่สาย
5. ในการตอ่กบัเครือ่ง Hybrids Key Telephone 1 เครือ่ง

จะใช ้Extension Port และ 1 Console Port
6. ตอ่กบัเครือ่ง DSS.จะใช ้1 Console Port และโปรแกรม

ว่าใช้ร่วมกับ Extension Port ใดของคู่ Key นั้น
7. ในระบบสามารถใส่ได้สูงสุด 8 แผง เมื่อใส่แผงที่ 8 จะ

ทำให้วงจร ATI ในแผง DX-AUX หยุดทำงาน
8. แผง 4ATI เมือ่ใชก้บัเครือ่ง PK-Series จะตอ่ได ้4 เครือ่ง

และยงัตอ่เครือ่งโทรศพัทม์าตรฐานอกี 4 เครือ่ง
9. แผง 8ATI เมือ่ใชก้บัเครือ่ง PK-Series จะตอ่ได ้8 เครือ่ง

และยังต่อเครื่องโทรศัพท์มาตรฐานไม่ได้อีก

ส่วนประกอบของแผงวงจร
1. ชุดวงจร HOT PLUG
2. ชุดวงจรเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์คีย์ระบบไฮบริดจ์ 4

หรือ 8 วงจร
3. ชุดวงจร สายใน 8 วงจรชนิดส่ง Caller ID ได้

JACK1

JACK2

JACK3

JACK4

JACK1
JACK2

ATI4
ATI3
ATI2
ATI1

JACK3

SLT4
SLT3
SLT2
SLT1

JACK4

SLT8
SLT7
SLT6
SLT5

ATI8
ATI7
ATI6
ATI5

Extension ที่ 5-8

Data ที่ 1-4

Data ที่ 5-8

Extension ที่ 1-4

Status Lamp
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หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร
1. ควบคมุการเปดิ/ปิดไฟ จากเครือ่งคยี ์หรอืโทรศพัท,์

ซอฟตแ์วร ์(Phonik Billing, Phonik Monitor, Phonik-
Room Manager.

2. เปน็สวทิช ์Relay ควบคมุการเปดิ/ปิดไฟ 16 จุด
3. แสดงสถานะของการเปดิ/ปิดไฟ

ส่วนประกอบของแผงวงจร
1. ชุด Relay เปดิ/ปิด ไฟ
2. Resister Fuse ตดัไฟเมือ่เกดิการลดัวงจร
3. LED แสดงสถานะ

รูปที ่6.10 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง DX-ONO.V5

6.10. แผง DX-ONO.V5 ( Output Normal Open Contact Card )

Status Lamp

ONO8
ONO7
ONO6
ONO5

JACK2

ONO4
ONO3
ONO2
ONO1

JACK1

 ONO12
 ONO11
 ONO10
ONO9

JACK1

 ONO16
 ONO15
 ONO14
 ONO13

JACK1
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รูปที ่6.11 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง DX-ODC.V5

6.11. แผง DX-ODC.V5 ( Output Direct Current Card )

ส่วนประกอบของแผงวงจร
1. ชุดจา่ยสญัญาณไฟ DC 24 V
2. ไฟแสดงสถานะของการเปดิ/ปิด ไฟ

หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร
1. ควบคมุการเปดิ/ปิดไฟ 16 ชุด
2. ควบคมุการเปดิ/ปิด จากเครือ่งคยี ์หรอืเครือ่งโทรศพัท์
3. รายงานการเปดิ/ปิดไฟ ผ่าน RS-232 ไปเครือ่งพมิพไ์ด้
4. วงจรปอ้งกนั การลดัวงจรของคูส่าย

Status Lamp

ODC8
ODC7
ODC6
ODC5

JACK2

ODC4
ODC3
ODC2
ODC1

JACK1

 ODC12
 ODC11
 ODC10
ODC9

JACK1

 ODC16
 ODC15
 ODC14
 ODC13

JACK1
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6.12. แผง DX–PSU.V5 ( Power Supply Unit )  แบ่งออกเป็นรุ่น ดังนี้
6.12.1  DX-PSU/R2 สำหรบัโครงตู ้New Titanium ช้ัน L-Module หรอื R-Module
6.12.2  DX-PSU/R3 สำหรบัโครงตู ้New Titanium ช้ัน M-Module หรอื L1-Module

รูปที ่6.12.  แสดงการวางอปุกรณข์องแผงรุน่ DX-PSU.V5

หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร
1. เปน็ Switch Mode Power Supply 27 Vdc 15 A ตดิตัง้

ภายในตู้
2. Input 180 - 260 Vac / 50 Hz
3. ใช้ Fuse 5 Amp , ต่อสาย GND ลงดินเพื่อป้องกันตู้

สาขาจากสัญญาณรบกวนฟ้าผ่า
4. สามารถต่อสาย Ground ลงดินเพื่อป้องกันตู้สาขาจาก

สัญญาณรบกวน และฟา้ผา่
5. จ่ายไฟแบบ Switch +5 Vdc, -5 Vdc, +24 Vdc

+26 Vdc, , +100 Vdc.
6. กำเน ิดส ัญญาณกระด ิ ่ งทำงานร ่วมก ับหม ้อแปลง

กำเนิดสัญญาณกระดิ่ง

ส่วนประกอบของแผง
1. Switch Mode Power Supply 27 Vdc 15 A
2. Input 180 - 260 Vac / 50 Hz
3. ใช ้Fuse 5 Amp
4. ชุดจ่ายไฟแบบ Switch +5 Vdc, -5 Vdc, +24 Vdc ,

+26 Vdc.  , +100 Vdc.
5. ชุดกำเนิดสัญญาณกระดิ่ง
6. LED แสดงสถานะ Output ของไฟตา่ง ๆ

*** แนะนำการทำงานของแผงตา่ง ๆ ในตู ้New Titanium ***
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      6.14. แผง DX–M2048 สำหรบั ( M-Module )
สำหรบั M-Module ขนาดของระบบไมเ่กนิ 1024 พอรต์ ไม่มี R-Module

คุณสมบัติของแผง
1. เสียบแผง DX–MPU.V2 1 Slot ( Slot ที ่1 )
2. เสียบแผง DX–DSM.V2 1 Slot ( Slot ที ่2 )
3. เสียบแผง DX-RCU.V2 1 Slot ( Slot ที ่3 )

1 2Slot

รูปที ่6.14  แสดงการวางอปุกรณข์องแผง DX–M2048

      6.13. แผง DX–B256 สำหรบั ( R-Module ) และ ( L-Module )

รูปที ่6.13  แสดงการวางอปุกรณข์องแผง DX–B256

คุณสมบัติของแผง
1. เสียบแผง DX–LPU.V2N/L or DX–LPU.V2N/R 1 Slot ( Slot ที ่18 )
2. เสียบแผง DX–TNV.V2N 1 Slot ( Slot ที ่17 )
3. เสยีบแผง DX–COL.V5 or DX–SLT.V5 or DX-ATI.V5 or DX-ONO.V5 or DX-ODC.V5 4 Slot ( Slot ที ่13 - 16 )
4. เสียบแผง DX–SLT.V5 or DX–ATI.V5 or DX-DTI.V5 12 Slot ( Slot ที ่1 - 12 )

*** แนะนำการทำงานของแผงตา่ง ๆ ในตู ้New Titanium ***
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      6.15. แผง DX–E1 แบง่ออกเปน็ 2 รุ่นดงันี้
6.15.1. รุ่น DX-E1/1PRI
6.15.2. รุ่น DX-E1/2PRI

ส่วนประกอบของแผงวงจร DX-E1
1. เชื่อมสัญญาณสายนอกแบบดิจิตอล ISDN-PRI
2. มี LED แสดงสถานะการทำงาน

หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร DX-E1
1. LED1A, LED1B สีแดง สถานะของ Layer 1 ของ E1
    ที่ 1 และ E1 ที่ 2

รูปที ่6.15 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง DX–E1/2PRI

   
DX-E1/1PRI

ไม่ใสอุปกรณ์ชุดน้ี

*** แนะนำการทำงานของ Option ของแผงตา่ง ๆ ในตู ้New Titanium ***
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      6.16. แผง DX–MCF ( Memory Compact Flash )

      6.17. แผง DX–USB

ส่วนประกอบของแผงวงจร DX-MCF
1. SOCKET สำหรบั SRAM 2 ตวัสว่นบรรจโุปรแกรมการ

ใช้งานและขอ้มูลการใช้โทรศัพท์บิลล่ิง
2. Lithium Battery Backup 3.6 V สำหรบัสำรองขอ้มูล

ของลูกค้าซึ่งบรรจุใน RAM
3. วงจรสรา้งฐานเวลา RTC ( Real Time Clock )
4. ชดุตอ่ Compact Flash

หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร DX-MCF
1. เปน็หนว่ยความจำหลกัของระบบ เพือ่ทำการรว่มกบั

CPU ในการควบคุมระบบ
2. เก็บข้อมูลการใช้งานโทรศพัท์บิลล่ิง
3. เปน็ฐานเวลาใหแ้กร่ะบบ
4. Compact Flash ทำหนา้ที ่Backup ขอ้มูล, DATA,

Config

ส่วนประกอบของแผงวงจร DX-USB
1. วงจรสรา้งการเชือ่มตอ่กบัตูแ้บบ USB
2. Connecter USB Type B

หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร DX-USB
1. สามารถเพิ่มพอร์ต USB สำหรับเชื่อมต่อระบบตู้ กับ

คอมพวิเตอร ์  ซ่ึงมคีวามเรว็สงูกวา่ และเหมาะสม
สำหรบัคอมพวิเตอรท์ีไ่ม่มี Serial พอรต์

รูปที ่6.16  แสดงการวางอปุกรณข์องแผง DX–MCF

รูปที ่6.17  แสดงการวางอปุกรณข์องแผง DX–USB

หมายเหตุ ... ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกหรือ Jumper ของแบตเตอรี่ ออก มิฉะนั้นข้อมูลต่างๆ จะสูญหาย

*** แนะนำการทำงานของ Option ของแผงตา่ง ๆ ในตู ้New Titanium ***
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       7. การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ
           7.1. การติดตั้งเครื่องโทรศัพท์แบบมาตรฐาน ( สายใน )

ดชุูด Jack หนา้ท ี44-48

ดชุูด Jack หนา้ท ี44-48

            7.2. การต่อกับสายขององค์การโทรศัพท์ ( สายนอก )

              7.3. การตอ่เครือ่ง Key Telephone

ดชุูด Jack หนา้ท ี44-48

Standard Phone

ตอ่มาจากแผง DX-SLT.V5

ตอ่มาจากแผง DX-COL.V5

ตอ่มาจากแผง DX-ATI.V5

*** แนะนำการตดิตัง้อปุกรณต์า่ง ๆ ของตู ้New Titanium ***
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            7.6. การต่อ Printer

ต่อมาจากแผง DX-MPU.V2
หรอื DX-LPU.V2N/L
หรือ DX-LPU.V2N/R

ดูการเข้าสายต่อหน้าที่ 39

            7.4. การต่อ Paing ชุดออกประกาศ

ดชุูด Jack หนา้ท ี48

           7.5. การต่อ External Music

ดชุูด Jack หนา้ที ่48

ตอ่มาจากแผง DX-TNV.V2N

ตอ่มาจากแผง DX-TNV.V2N

*** แนะนำการตดิตัง้อปุกรณต์า่ง ๆ ของตู ้New Titanium ***
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            7.7. การต่อ Alarm Detector

            7.8. การต่อ Relay Control Box

หมายเหตุ...ระวงัเรือ่งขัว้ไฟ DC 24 Vdc

ตอ่มาจากแผง DX-TNV.V2N

ตอ่มาจากแผง DX-TNV.V2N

            7.9. การต่อเครื่อง Fax Machine

ตอ่มาจากแผง DX-SLT.V5

*** แนะนำการตดิตัง้อปุกรณต์า่ง ๆ ของตู ้New Titanium ***

ดชุูด Jack หนา้ท ี48

ดชุูด Jack หนา้ท ี48

ดชุูด Jack หนา้ท ี44-48
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              7.12. การตอ่ External Voice Mail ( V-mix )

ตอ่มาจากแผง DX-SLT.V5ดชุูด Jack หนา้ท ี44-48

               7.10. การตอ่ Feature Phone

              7.11. การตอ่ Operator Console

ตอ่มาจากแผง DX-SLT.V5

ตอ่มาจากแผง DX-ATI.V5

ดชุูด Jack หนา้ที ่44-48

ดชุูด Jack หนา้ที ่44-48

*** แนะนำการตดิตัง้อปุกรณต์า่ง ๆ ของตู ้New Titanium ***
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              7.13. การต่อ Computer Billing System
            ต่อจากแผง DX-MPU.V2 หรือ DX-LPU.V2N/L หรือ DX-LPU.V2N/R

Computer

Serial Port ที ่1 อยู่ที่ DX-LPU.V2N / L1  Port A
Serial Port ที ่2 อยู่ที่ DX-LPU.V2N / L2  Port A
Serial Port ที ่3 อยู่ที่ DX-LPU.V2N / L3  Port A
Serial Port ที ่4 อยู่ที่ DX-LPU.V2N / L4  Port A
Serial Port ที ่5 อยู่ที่ DX-LPU.V2N / R1  Port A

Serial Port ที ่6 อยู่ที่ DX-LPU.V2N / R2  Port A

Serial Port ที ่7 อยู่ที่ DX-LPU.V2N / R3  Port A

Serial Port ที ่8 อยู่ที่ DX-LPU.V2N / R4  Port A

Serial Port ที ่9 อยู่ที่ DX-MPU.V2 Port A

Serial Port ที ่10 อยู่ที่ DX-MPU.V2 Port B

การนับ Serial Port (RS-232)

*** แนะนำการตดิตัง้อปุกรณต์า่ง ๆ ของตู ้New Titanium ***
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รูปที ่8.4 แสดงแบตเตอรีส่ำหรบัเกบ็ขอ้มูลของระบบ

Jumper สำรองไฟ

8. แนะนำสถานที่สำหรับติดตั้ง
8.1.สถานที่ที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับการติดตั้ง

8.1.1. สถานทีท่ีมี่แสงแดดสอ่งถงึโดยตรง มีความรอ้นสงูมคีวามเยน็จดั หรอืความชืน้สงู
8.1.2. สถานที่ที่มีความเป็นกรดในอากาศสูง
8.1.3. สถานทีท่ีมี่การสัน่สะเทอืนเปน็ประจำ, สถานทีท่ีมี่ฝุ่นมาก
8.1.5. สถานทีท่ีน่ำ้ หรอืนำ้มนั มีโอกาสเขา้มาภายในเครือ่ง
8.1.6. ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานชนิดอื่น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ
8.1.7. ใกล้เครือ่งกำเนดิสัญญาณความถีสู่งเชน่ เล่ือยไฟฟา้
8.1.8. ควรติดตั้งห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์อย่างน้อย2เมตร
8.1.9. ไม่ควรมส่ิีงของรอบๆ ตวัตู ้เพือ่สะดวกแกก่ารซอ่มบำรงุและระบายความรอ้นใหแ้กร่ะบบ

8.2. สถานที่ที่ควรหลีกเลี่ยงในการเดินสายโทรศัพท์
8.2.1. ไม่ควรเดนิสายโทรศพัทข์นานกบัสายไฟฟา้ สายคอมพวิเตอร ์สายเทเลก็ซ ์ฯลฯ แต ่ถา้หากหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ให้ใช้สาย

ชีลดแ์ทน หรอื ชีลดส์ายดว้ยทอ่โลหะ แลว้นำลงกราวด์
8.2.2. ถา้เดนิสายโทรศพัทต์ามพืน้ ควรใชร้างครอบสายเพือ่หลกีเลีย่งการสะดดุและไมค่วรเดนิสายโทรศพัทใ์ตพ้รม
8.2.3. ควรหลกีเลีย่งการใชป้ล๊ักไฟ 220 โวลท ์ปล๊ักเดยีวกบัคอมพวิเตอร ์เทเลก็ซ ์หรอืเครือ่งใชไ้ฟฟา้ อ่ืนๆเพราะอาจเกดิการ

รบกวนจากการเหนี่ยวนำไฟฟ้า
8.3.การเดนิสายกราวด ์  ( Ground Connection )

ควรตอ่สายกราวดล์งดนิ โดยใชแ้ทง่กราวดย์าวอยา่งนอ้ย 180 ซม. สายทีน่ำมาทำสายกราวดค์วรม ีหนา้ตดั
อยา่งนอ้ย 4 ตร.มม. เพือ่ป้องกนัตูส้าขาจากสญัญาณรบกวนและฟา้ผา่ และควรเดนิกราวดแ์ยกจากกราวดอ่ื์น
การวดัไฟ เมือ่วดั Line เทยีบ Neutron = 220 Vac, Line เทยีบ Earth = 220 Vac , Neutron เทยีบ Earth = 1-5 Vac

8.4.การตดิต้ังแบตเตอรีส่ำหรบัเกบ็ขอ้มลูของระบบ ( Builtin  Battery Installation )
ทำการเสยีบคอนเนคเตอร ์ของแบตเตอรี ่เขา้กบัตวัตูส้าขา บนแผง Memory เพือ่ใชเ้กบ็ขอ้มูลตา่ง ๆ  ของระบบเวลา

ไฟดบัซ่ึงแบตเตอรีต่วันี ้ควรเปลีย่นทกุๆ 3 ปี และขณะทีไ่ม่ไดต้ดิตัง้ตูส้าขา ควรถอดคอนเนคเตอร ์ของเเบตเตอรีอ่อกเพือ่เปน็
การประหยัดพลังงาน
ข้อควรระวัง ...หา้มถอดแบตเตอรีส่ำหรบัเกบ็ขอ้มูลของระบบ และ Jumper สำรองไฟ ออกมฉิะนัน้ขอ้มูลจะสญูหาย

Jumper สำรองไฟ

*** แนะนำสถานทีส่ำหรบัตดิตัง้ในตู ้New Titanium ***
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รูปที ่8.5  แสดงตำแหนง่การตอ่ Battery Backup

ตำแหน่งสำหรับวางแบตเตอรี่
( Battery Backup )

8.5. การต่อแหล่งจ่ายไฟสำรอง ( Battery Back Up )
8.5.1. การตอ่ Internal Battery โดยใช ้Battery Sealed Lead Acid 8 กอ้น ความจ ุ12 V dc - 17 Ah/ 20 HR ตอ่อนกุรม

กัน  เพื่อให้ได้ไฟ 24 Vdc. ณ.ตำแหน่งที่ระบุไว้ภายในตู้ ( บนแผง DX-PSU.V5 )
            8.5.2. การตอ่ External Battery โดยใช ้Battery แลว้ทำสายเขา้จดุตอ่ Battery ( บนแผง DX-PSU.V5 )

*** แนะนำการตอ่ Battery Backup ในตู ้New Titanium ***
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9. External Voice Mail ( Vmix )
* ดูวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้งานของ Vmix *

รูปที่ 9. แสดงเครื่อง Vmix

10.วิธีการต่อ ALARM DETECTOR กับตู้ระบบ New Titanium
-  4 Wire Smoke Detectors 24 Vdc.
-  สามารถดดัแปลงเปน็ Heat Detectors, Magnetic Switch.

ต่อ
จา
กแ
ผง

 DX
-TN

V.V
2N

11.วิธีการต่อ Alarm Bell.

      * ดโูปรแกรมการใชง้านชดุของ Relay ใหสั้มพนัธก์บั Alarm *
      * ดคููม่อืการตดิตัง้อปุกรณข์อง Alarm ใหล้ะเอยีดกอ่นการตดิตัง้เขา้กบัระบบโทรศพัท ์*

ต่อ
จา
กแ
ผง

 DX
-TN

V.V
2N

+ -

C NC

+ -

C NC

24Vdc

Alram

+

-

B BRelay 24 V

+

-

*** แนะนำการตอ่อุปกรณเ์สรมิของตู ้New Titanium ***



37

N
E
W

12.วิธีการเข้าสาย KEY , DSS , Standard Phone , VPHONE , DIGITAL PHONE , E&M

L : DATA - ( B )

R : RING ( R )

T : TIP ( G )

H : DATA + ( Y )

   L     R   T    H
L : DATA –
R : RING
T : TIP
H : DATA +

รูปที ่12.1 แสดงการเขา้สายของเครือ่ง KEY

L : DATA - ( B )

R : RING ( R )

T : TIP ( G )

H : DATA + ( Y )

   L     R   T    H
L : DATA –
R : RING
T : TIP
H : DATA +

รูปที ่12.2 แสดงการเขา้สายของเครือ่ง DSS

รูปที ่12.3 แสดงการเขา้สายของเครือ่ง Standard Phone

   L     R   T    HR : RING ( R )

T : TIP ( G )
R : RING
T : TIP

*** แนะนำการเขา้สายกบัอุปกรณต์า่ง ๆ ของตู ้New Titanium ***
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รูปที ่12.6  แสดงการเขา้สายเชือ่มระหวา่งแผง DX-RCU.V2 กบัแผง DX-LPU.V2N/R

รูปที ่12.4 แสดงการเขา้สายของเครือ่ง V-PHONE

L : DATA  ( B )

H : DATA  ( Y )

   L                H L : DATA
H : DATA

รูปที ่12.5 แสดงการเขา้สายของเครือ่ง DIGITAL PHONE

L : DATA  ( B )

H : DATA  ( Y )

   L                H L : DATA
H : DATA

ต่อกับแผง
DX-RCU.V2

ต่อกับแผง
DX-LPU.V2N/R

*** แนะนำการเขา้สายกบัอุปกรณต์า่ง ๆ ในตู ้New Titanium ***
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13. วิธีการต่อสายสัญญาณ Serial

รูปที ่13.1 ตวัอยา่งสายสญัญาณ RJ11 DX  ตอ่กบั Computer ( DB9 )

รูปที ่13.2 ตวัอยา่งสายสญัญาณ RJ11 DX   ตอ่กบั Computer หรอื Printer ( DB25 )

รูปที ่13.3 แสดงการตอ่สายสญัญาณ Serial RS-232

แดง

SERIAL NAME DB9 DB25
NC 1 8
RXD 2 3
TXD 3 2
DTR 4 20
GND 5 7
DSR 6 6
RTS 7 4
CTS 8 5

PRINTER OR COMPUTERDX-SERIES
RJ11 SERIAL NAME

1 DTR
2 TXD
3 GND
4 GND
5 RXD
6 DSR

เหลือง

เขียว
ขาว น้ำตาล
ดำ

ต่อกับ
Computer หรอื

Printer
( DB25 )

ต่อกับแผง
DX-LPU.V2N

( RJ11 )

ต่อกับแผง
DX-LPU.V2N

( RJ11 )

ต่อกับ
Computer

( DB9 ) ตัวเมีย

RS-232
ระยะทางไมเ่กนิ 15 เมตร

*** แนะนำการเขา้สายกบัอุปกรณต์า่ง ๆ ในตู ้New Titanium ***
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14. วิธีการต่อสาย E1-INTERFACE มีการต่อ 2 แบบคือ
14.1. แบบ BNC

DX-LPU.V2N,
RCU.V2
(E1 link)

RX1

RX2
TX1

TX1

RG6
(Coaxial)

รูปที ่14.1.1 ตวัอยา่งแสดงการเขา้สาย  BNC

รูปที ่14.1.2 แสดงการเขา้สาย  BNC

User (Phonik) : UTP

RJ45 Signal Color

1

2

3

4

5

6

7

8

R2-Tip

R2-Ring

R1-Tip

R1-Ring

T1-Ring

T1-Tip

T2-Ring

T2-Tip

WHITE-GREEN

GREEN

WHITE-BLUE

BLUE

WHITE-ORANGE

ORANGE

WHITE-BROWN

BROWN

BNC Signal
Tip

Ring

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

TxA2

TxB2

TxA1

TxB1

RxA1

RxB1

RxA2

RxB2

Transmit Ground

Transmit Output

Transmit Ground

Transmit Output

Recevie Ground

Recevie Input

Recevie Ground

Recevie Input

Network : BNC

*** แนะนำการเขา้สายกบัอุปกรณต์า่ง ๆ ในตู ้New Titanium ***
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       14.3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS

        14.2. แบบ RJ45

รูปที ่14.2.1 ตวัอยา่งแสดงการเขา้สาย RJ45

รูปที ่14.2.2 แสดงการเขา้สาย RJ45

User (Phonik)

RJ45 Signal Color

1

2

3

4

5

6

7

8

R2-Tip

R2-Ring

R1-Tip

R1-Ring

T1-Ring

T1-Tip

T2-Ring

T2-Tip

WHITE-GREEN

GREEN

WHITE-BLUE

BLUE

WHITE-ORANGE

ORANGE

WHITE-BROWN

BROWN

User (Phonik)

RJ45 Signal Color

1

2

3

4

5

6

7

8

R2-Tip

R2-Ring

R1-Tip

R1-Ring

T1-Ring

T1-Tip

T2-Ring

T2-Tip

BROWN

WHITE-BROWN

ORANGE

WHITE-ORANGE

BLUE

WHITE-BLUE

GREEN

WHITE-BROWN

ต่อกับแผง
DX-RCU.V2

ต่อกับแผง
DX-LPU.V2N/R

Cabling UTP Cat 5

Speed 2048 kbps +/- 50 ppm
Encoding High Density Bipolar of order 3 (HDB3)
Pulse width 488 nsec
Space Balanced : 0 Vdc +/- 0.237 Vdc
Mark Balanced : 3.0 Vdc
Impedance Balanced : 120 Ohms

*** แนะนำการเขา้สายกบัอุปกรณต์า่ง ๆ ของตู ้New Titanium ***
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       14.4. CONNECTOR PINOUT & NUMBERING

                14.5.2. RJ-45, 4-WIRE STANDARD

        14.5. PIN DESCRIPTION
                  14.5.1. BNC

RJ-45

      Male          Female          Side

BNC

   DTE RJ45      Signal Color          RJ45 Description
           1 Rx- WHITE- ORANGE Receive Input Negative
           2 Rx+ ORANGE Receive Input Positive
           3                   -                            -                     -
           4 Tx- BLUE Transmit  Output Negative
           5 Tx+ WHITE- BLUE Transmit  Output Positive
           6                   -                            -                                             -
           7                   -                            -                                            -
           8                   -                            -                                            -

  Male                   Female

BNC

*** แนะนำการเขา้สายกบัอุปกรณต์า่ง ๆ ของตู ้New Titanium ***

RX

TX

DTE BNC Singnal BNC Decscription
   Tip    RxA    Recevie Input
   Ring    RxB    Recevie Ground

DTE BNC Singnal BNC Decscription
   Tip    TxA    Transmit Input
   Ring    TxB    Transmit Ground
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TX
        BNC              Signal
         Tip                     TxA
         Ring                  TxB

RX
        BNC              Signal
         Tip                     RxA
         Ring                  RxB

       14.6. WIRING DIAGRAMS
                  14.6.1. BNC

                  14.6.2. E1:Uer-Network

                   14.5.3. RJ-45, 8-WIRE ( Dual Channel, Proprietary )

  DTE RJ45        Signal    Color          RJ45 Description
          1 R2-Tip WHITE- GREEN Receive  Tip 2 (+)
          2 R2-Ring GREEN Receive  Ring 2 (-)
          3 R1-Tip WHITE- BLUE Receive  Tip 1 (+)
          4 R1-Ring BLUE Receive  Ring 1 (-)
          5 T1-Ring WHITE- ORANGE Transmit  Ring 1 (-)
          6 T1-Tip ORANGE Transmit  Tip 1 (+)
          7 T2-Ring WHITE- BROWN Transmit  Ring 2 (-)
          8 T2-Tip BROWN Transmit  Tip 2 (+)

NetWork

RJ45  Signal Color

1 RX- WHITE-ORANGE

2 RX+ ORANGE

3 - -

4 TX- BLUE

5 TX+ WHITE-BLUE

6 - -

7 - -

8 - -

*** แนะนำการเขา้สายกบัอุปกรณต์า่ง ๆ ของตู ้New Titanium ***

User (Phonik)

RJ45  Signal Color

1 R2-Tip WHITE-GREEN

2 R2-Ring GREEN

3 R1-Tip WHITE-BLUE

4 R1-Ring BLUE

5 T1-Ring WHITE-ORANGE

6 T1-Tip ORANGE

7 T2-Ring WHITE-BROWN

8 T2-Tip BROWN
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                                 SLOT 1 SLOT 2 SLOT 3 SLOT 4

1
2
3
4
5
6
7
8

ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล

1
2
3
4
5
6
7
8

ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล

1
2
3
4
5
6
7
8

ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล

1
2
3
4
5
6
7
8

ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล

Ext.9

Ext.10

Ext.11

Ext.12

Ext.13

Ext.14

Ext.15

Ext.16

Ext.1

Ext.2

Ext.3

Ext.4

Ext.5

Ext.6

Ext.7

Ext.8

Ext.33

Ext.34

Ext.35

Ext.36

Ext.37

Ext.38

Ext.39

Ext.40

Ext.41

Ext.42

Ext.43

Ext.44

Ext.45

Ext.46

Ext.47

Ext.48

Ext.49

Ext.50

Ext.51

Ext.52

Ext.53

Ext.54

Ext.55

Ext.56

Ext.57

Ext.58

Ext.59

Ext.60

Ext.61

Ext.62

Ext.63

Ext.64

SLT1R
SLT1T
SLT2R
SLT2T
SLT3R
SLT3T
SLT4R
SLT4T
SLT5R
SLT5T
SLT6R
SLT6T
SLT7R
SLT7T
SLT8R
SLT8T
ATI1L
ATI1H
ATI2L
ATI2H
ATI3L
ATI3H
ATI4L
ATI4H
ATI5L
ATI5H
ATI6L
ATI6H
ATI7L
ATI7H
ATI8L
ATI8H

SLT1R
SLT1T
SLT2R
SLT2T
SLT3R
SLT3T
SLT4R
SLT4T
SLT5R
SLT5T
SLT6R
SLT6T
SLT7R
SLT7T
SLT8R
SLT8T
ATI1L
ATI1H
ATI2L
ATI2H
ATI3L
ATI3H
ATI4L
ATI4H
ATI5L
ATI5H
ATI6L
ATI6H
ATI7L
ATI7H
ATI8L
ATI8H

SLT1R
SLT1T
SLT2R
SLT2T
SLT3R
SLT3T
SLT4R
SLT4T
SLT5R
SLT5T
SLT6R
SLT6T
SLT7R
SLT7T
SLT8R
SLT8T
ATI1L
ATI1H
ATI2L
ATI2H
ATI3L
ATI3H
ATI4L
ATI4H
ATI5L
ATI5H
ATI6L
ATI6H
ATI7L
ATI7H
ATI8L
ATI8H

SLT1R
SLT1T
SLT2R
SLT2T
SLT3R
SLT3T
SLT4R
SLT4T
SLT5R
SLT5T
SLT6R
SLT6T
SLT7R
SLT7T
SLT8R
SLT8T
ATI1L
ATI1H
ATI2L
ATI2H
ATI3L
ATI3H
ATI4L
ATI4H
ATI5L
ATI5H
ATI6L
ATI6H
ATI7L
ATI7H
ATI8L
ATI8H

ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล

1
2
3
4
5
6
7
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   NO.       PIN         COLOR
  DX-SLT   DX-ATI   DX-SLT   DX-ATI   DX-SLT   DX-ATI   DX-SLT   DX-ATI

*** แนะนำการเขา้สาย และการใชง้าน SLOT ของตู ้New Titanium ***

JACK1

ใช้สาย

Cat5E

สีขาว

JACK2

ใช้สาย

Cat5E

สีฟ้า

JACK3

ใช้สาย

Cat5E

สีเทา

JACK4

ใช้สาย

Cat5E

สีส้ม

JACK5

ใช้สาย

Cat5E

สีขาว

15.  ตารางการเขา้สาย ( RJ45 ) และการใชง้าน SLOT ( ของตูรุ่้น New Titanium )

Ext.17

Ext.18

Ext.19

Ext.20

Ext.21

Ext.22

Ext.23

Ext.24

Ext.25

Ext.26

Ext.27

Ext.28

Ext.29

Ext.30

Ext.31

Ext.32
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                                 SLOT 5 SLOT 6 SLOT 7 SLOT 8

1
2
3
4
5
6
7
8

ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล

1
2
3
4
5
6
7
8

ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล

1
2
3
4
5
6
7
8

ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล

1
2
3
4
5
6
7
8

ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล

Ext.73

Ext.74

Ext.75

Ext.76

Ext.77

Ext.78

Ext.79

Ext.80

Ext.65

Ext.66

Ext.67

Ext.68

Ext.69

Ext.70

Ext.71

Ext.72

Ext.81

Ext.82

Ext.83

Ext.84

Ext.85

Ext.86

Ext.87

Ext.88

Ext.89

Ext.90

Ext.91

Ext.92

Ext.93

Ext.94

Ext.95

Ext.96

Ext.97

Ext.98

Ext.99

Ext.100

Ext.101

Ext.102

Ext.103

Ext.104

Ext.105

Ext.106

Ext.107

Ext.108

Ext.109

Ext.110

Ext.111

Ext.112

Ext.113

Ext.114

Ext.115

Ext.116

Ext.117

Ext.118

Ext.119

Ext.120

Ext.121

Ext.122

Ext.123

Ext.124

Ext.125

Ext.126

Ext.127

Ext.128

SLT1R
SLT1T
SLT2R
SLT2T
SLT3R
SLT3T
SLT4R
SLT4T
SLT5R
SLT5T
SLT6R
SLT6T
SLT7R
SLT7T
SLT8R
SLT8T
ATI1L
ATI1H
ATI2L
ATI2H
ATI3L
ATI3H
ATI4L
ATI4H
ATI5L
ATI5H
ATI6L
ATI6H
ATI7L
ATI7H
ATI8L
ATI8H

SLT1R
SLT1T
SLT2R
SLT2T
SLT3R
SLT3T
SLT4R
SLT4T
SLT5R
SLT5T
SLT6R
SLT6T
SLT7R
SLT7T
SLT8R
SLT8T
ATI1L
ATI1H
ATI2L
ATI2H
ATI3L
ATI3H
ATI4L
ATI4H
ATI5L
ATI5H
ATI6L
ATI6H
ATI7L
ATI7H
ATI8L
ATI8H

SLT1R
SLT1T
SLT2R
SLT2T
SLT3R
SLT3T
SLT4R
SLT4T
SLT5R
SLT5T
SLT6R
SLT6T
SLT7R
SLT7T
SLT8R
SLT8T
ATI1L
ATI1H
ATI2L
ATI2H
ATI3L
ATI3H
ATI4L
ATI4H
ATI5L
ATI5H
ATI6L
ATI6H
ATI7L
ATI7H
ATI8L
ATI8H

SLT1R
SLT1T
SLT2R
SLT2T
SLT3R
SLT3T
SLT4R
SLT4T
SLT5R
SLT5T
SLT6R
SLT6T
SLT7R
SLT7T
SLT8R
SLT8T
ATI1L
ATI1H
ATI2L
ATI2H
ATI3L
ATI3H
ATI4L
ATI4H
ATI5L
ATI5H
ATI6L
ATI6H
ATI7L
ATI7H
ATI8L
ATI8H

ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล

1
2
3
4
5
6
7
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   NO.       PIN         COLOR
  DX-SLT   DX-ATI   DX-SLT   DX-ATI   DX-SLT   DX-ATI   DX-SLT   DX-ATI

JACK1

ใช้สาย

Cat5E

สีขาว

JACK2

ใช้สาย

Cat5E

สีฟ้า

JACK3

ใช้สาย

Cat5E

สีเทา

JACK4

ใช้สาย

Cat5E

สีส้ม

JACK5

ใช้สาย

Cat5E

สีขาว

*** แนะนำการเขา้สาย และการใชง้าน SLOT ของตู ้New Titanium ***
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ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล

1
2
3
4
5
6
7
8

ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล
ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล
ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

From
TEL 1
From
TEL 2
From
TEL 3
From
TEL 4
From
SLT 1
From
SLT 2
From
SLT 3
From
SLT 4

From
TEL 1
From
TEL 2
From
TEL 3
From
TEL 4
From
SLT 1
From
SLT 2
From
SLT 3
From
SLT 4

Ext.129

Ext.130

Ext.131

Ext.132

Ext.133

Ext.134

Ext.135

Ext.136

Ext.137

Ext.138

Ext.139

Ext.140

Ext.141

Ext.142

Ext.143

Ext.144

CO.57

CO.58

CO.59

CO.60

CO.61

CO.62

CO.63

CO.64

CO.49

CO.50

CO.51

CO.52

CO.53

CO.54

CO.55

CO.56

Ext.145

Ext.146

Ext.147

Ext.148

Ext.149

Ext.150

Ext.151

Ext.152

Ext.153

Ext.154

Ext.155

Ext.156

Ext.157

Ext.158

Ext.159

Ext.160

Ext.161

Ext.162

Ext.163

Ext.164

Ext.165

Ext.166

Ext.167

Ext.168

Ext.169

Ext.170

Ext.171

Ext.172

Ext.173

Ext.174

Ext.175

Ext.176

CO.41

CO.42

CO.43

CO.44

CO.45

CO.46

CO.47

CO.48

From
TEL 1
From
TEL 2
From
TEL 3
From
TEL 4
From
SLT 1
From
SLT 2
From
SLT 3
From
SLT 4

SLT1R
SLT1T
SLT2R
SLT2T
SLT3R
SLT3T
SLT4R
SLT4T
SLT5R
SLT5T
SLT6R
SLT6T
SLT7R
SLT7T
SLT8R
SLT8T
ATI1L
ATI1H
ATI2L
ATI2H
ATI3L
ATI3H
ATI4L
ATI4H
ATI5L
ATI5H
ATI6L
ATI6H
ATI7L
ATI7H
ATI8L
ATI8H

SLT1R
SLT1T
SLT2R
SLT2T
SLT3R
SLT3T
SLT4R
SLT4T
SLT5R
SLT5T
SLT6R
SLT6T
SLT7R
SLT7T
SLT8R
SLT8T
ATI1L
ATI1H
ATI2L
ATI2H
ATI3L
ATI3H
ATI4L
ATI4H
ATI5L
ATI5H
ATI6L
ATI6H
ATI7L
ATI7H
ATI8L
ATI8H

SLT1R
SLT1T
SLT2R
SLT2T
SLT3R
SLT3T
SLT4R
SLT4T
SLT5R
SLT5T
SLT6R
SLT6T
SLT7R
SLT7T
SLT8R
SLT8T
ATI1L
ATI1H
ATI2L
ATI2H
ATI3L
ATI3H
ATI4L
ATI4H
ATI5L
ATI5H
ATI6L
ATI6H
ATI7L
ATI7H
ATI8L
ATI8H

ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล

1
2
3
4
5
6
7
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

                                              SLOT 9 SLOT 10             SLOT 11
DX-COL  DX-SLT  DX-ATI DX-COL  DX-SLT  DX-ATI DX-COL  DX-SLT  DX-ATI

   NO.      PIN     COLOR

JACK1

ใช้สาย

Cat5E

สีขาว

JACK2

ใช้สาย

Cat5E

สีฟ้า

JACK3

ใช้สาย

Cat5E

สีเทา

JACK4

ใช้สาย

Cat5E

สีส้ม

JACK5

ใช้สาย

Cat5E

สีขาว

*** แนะนำการเขา้สาย และการใชง้าน SLOT ของตู ้New Titanium ***
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ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล

1
2
3
4
5
6
7
8

ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล
ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล
ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล
ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

From
TEL 1
From
TEL 2
From
TEL 3
From
TEL 4
From
SLT 1
From
SLT 2
From
SLT 3
From
SLT 4

From
TEL 1
From
TEL 2
From
TEL 3
From
TEL 4
From
SLT 1
From
SLT 2
From
SLT 3
From
SLT 4

From
TEL 1
From
TEL 2
From
TEL 3
From
TEL 4
From
SLT 1
From
SLT 2
From
SLT 3
From
SLT 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ext.177

Ext.178

Ext.179

Ext.180

Ext.181

Ext.182

Ext.183

Ext.184

Ext.185

Ext.186

Ext.187

Ext.188

Ext.189

Ext.190

Ext.191

Ext.192

Ext.193

Ext.194

Ext.195

Ext.196

Ext.197

Ext.198

Ext.199

Ext.200

Ext.201

Ext.202

Ext.203

Ext.204

Ext.205

Ext.206

Ext.207

Ext.208

CO.33

CO.34

CO.35

CO.36

CO.37

CO.38

CO.39

CO.40

CO.25

CO.26

CO.27

CO.28

CO.29

CO.30

CO.31

CO.32

CO.17

CO.18

CO.19

CO.20

CO.21

CO.22

CO.23

CO.24

Ext.209

Ext.210

Ext.211

Ext.212

Ext.213

Ext.214

Ext.215

Ext.216

Ext.217

Ext.218

Ext.219

Ext.220

Ext.221

Ext.222

Ext.223

Ext.224

SLT1R
SLT1T
SLT2R
SLT2T
SLT3R
SLT3T
SLT4R
SLT4T
SLT5R
SLT5T
SLT6R
SLT6T
SLT7R
SLT7T
SLT8R
SLT8T
ATI1L
ATI1H
ATI2L
ATI2H
ATI3L
ATI3H
ATI4L
ATI4H
ATI5L
ATI5H
ATI6L
ATI6H
ATI7L
ATI7H
ATI8L
ATI8H

SLT1R
SLT1T
SLT2R
SLT2T
SLT3R
SLT3T
SLT4R
SLT4T
SLT5R
SLT5T
SLT6R
SLT6T
SLT7R
SLT7T
SLT8R
SLT8T
ATI1L
ATI1H
ATI2L
ATI2H
ATI3L
ATI3H
ATI4L
ATI4H
ATI5L
ATI5H
ATI6L
ATI6H
ATI7L
ATI7H
ATI8L
ATI8H

SLT1R
SLT1T
SLT2R
SLT2T
SLT3R
SLT3T
SLT4R
SLT4T
SLT5R
SLT5T
SLT6R
SLT6T
SLT7R
SLT7T
SLT8R
SLT8T
ATI1L
ATI1H
ATI2L
ATI2H
ATI3L
ATI3H
ATI4L
ATI4H
ATI5L
ATI5H
ATI6L
ATI6H
ATI7L
ATI7H
ATI8L
ATI8H

                                              SLOT 12 SLOT 13             SLOT 14
DX-COL  DX-SLT  DX-ATI DX-COL  DX-SLT  DX-ATI DX-COL  DX-SLT  DX-ATI

   NO.     PIN      COLOR

JACK1

ใช้สาย

Cat5E

สีขาว

JACK2

ใช้สาย

Cat5E

สีฟ้า

JACK3

ใช้สาย

Cat5E

สีเทา

JACK4

ใช้สาย

Cat5E

สีส้ม

JACK5

ใช้สาย

Cat5E

สีขาว

*** แนะนำการเขา้สาย และการใชง้าน SLOT ของตู ้New Titanium ***



48

N
E
W

ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล

1
2
3
4
5
6
7
8

ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล
ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล
ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล
ขาว-ฟ้า
ฟ้า

ขาว-ส้ม
ส้ม

ขาว-เขียว
เขียว

ขาว-น้ำตาล
น้ำตาล

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

From
TEL 1
From
TEL 2
From
TEL 3
From
TEL 4
From
SLT 1
From
SLT 2
From
SLT 3
From
SLT 4

From
TEL 1
From
TEL 2
From
TEL 3
From
TEL 4
From
SLT 1
From
SLT 2
From
SLT 3
From
SLT 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ext.225

Ext.226

Ext.227

Ext.228

Ext.229

Ext.230

Ext.231

Ext.232

Ext.233

Ext.234

Ext.235

Ext.236

Ext.237

Ext.238

Ext.239

Ext.240

Ext.241

Ext.242

Ext.243

Ext.244

Ext.245

Ext.246

Ext.247

Ext.248

Ext.249

Ext.250

Ext.251

Ext.252

Ext.253

Ext.254

Ext.255

Ext.256

CO.9

CO.10

CO.11

CO.12

CO.13

CO.14

CO.15

CO.16

CO.1

CO.2

CO.3

CO.4

CO.5

CO.6

CO.7

CO.8

SLT1R
SLT1T
SLT2R
SLT2T
SLT3R
SLT3T
SLT4R
SLT4T
SLT5R
SLT5T
SLT6R
SLT6T
SLT7R
SLT7T
SLT8R
SLT8T
ATI1L
ATI1H
ATI2L
ATI2H
ATI3L
ATI3H
ATI4L
ATI4H
ATI5L
ATI5H
ATI6L
ATI6H
ATI7L
ATI7H
ATI8L
ATI8H

SLT1R
SLT1T
SLT2R
SLT2T
SLT3R
SLT3T
SLT4R
SLT4T
SLT5R
SLT5T
SLT6R
SLT6T
SLT7R
SLT7T
SLT8R
SLT8T
ATI1L
ATI1H
ATI2L
ATI2H
ATI3L
ATI3H
ATI4L
ATI4H
ATI5L
ATI5H
ATI6L
ATI6H
ATI7L
ATI7H
ATI8L
ATI8H

                                              SLOT 15 SLOT 16
DX-COL  DX-SLT  DX-ATI DX-COL  DX-SLT   DX-ATI

DX-TNV   NO.     PIN      COLOR

JACK1

ใช้สาย

Cat5E

สีขาว

JACK2

ใช้สาย

Cat5E

สีฟ้า

JACK3

ใช้สาย

Cat5E

สีเทา

JACK4

ใช้สาย

Cat5E

สีส้ม

JACK5

ใช้สาย

Cat5E

สีขาว

RLY1n
RLY1p
RLY2n
RLY2p
RLY3n
RLY3p
RLY4n
RLY4p
ALM1n
ALM1p
ALM2n
ALM2p
ALM3n
ALM3p
ALM4n
ALM4p

GND

+24 V

Page1n
Page1p

Page2n
Page2p

Ext.
Music
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